Elektro-Scheren-Arbeitshihnen B

SEIT I I 1952

Arbeitshohe max. * 13.93m
A) Plattformhdhe max. 1.93m
B) Plattformhghe eingefahren 13tm
C) Plattformlange auBen 226m
C) Plattformlange ausgeschoben 318m
C) Plattform Ausschub 091m
D) Plattformbreite auBen 115m

E) Hohe eingefahren, Gelander hoch / runter 254m /188 m
F) Lange eingefahren 2.44m
F) Lange mit ausgefahrenem Ausschub 336m
G) Breite 119m

H) Radstand 185m
Bodenfreiheit (Mitte) 010m
Mit ausgefahrenem Lochfahrschutz 0,09 m
Leistung & Antrieb

Max. Personen auf Plattform (nur Inneneinsatze) | 3 (innen)
Tragfahigkeit 350 kg

Fahrgeschwindigkeit ein-/ausgefahren

31km/h / 08km/h

Steigfahigkeit eingefahren **

25%

Wenderadius innen / aufen Null /2,30 m
Steuerung proportional
Iweirad-Vorderradantrieb ja
Mehrfachscheibenbremsen Zweirad-Hinterachse
Nichtmarkierende Vollgummireifen 38x13x28
1Bx5x1in
Antriebsart 24V 300 A (4x12V
150 Ah Batt))
Hydrauliktankinhalt 36 Liter
Eigengewicht 3.221kg

Entspricht den Normen CE EN280 + PB-10-611-03

*) CE-Arbeitshdhe liegt 2 m Gber der Plattformhohe

**] Bezogen auf das Befahren von Steigungen
Weitere Details siehe Bedienungsanleitung

Manfred Schmid GmbH & Co KG, Esslingen

Stand: 04/12. Alle Angaben ohne Gewahr. Die abgebildeten Fotos und/oder Zeich-
nungen dienen ausschlieBlich Illustrationszwecken. Zu Informationen aber den kor-
rekten Einsatzzweck fragen Sie bitte unser Fachpersonal oder entnehmen Sie dem
jeweiligen Bedienerhandbuch fir das entsprechende Produkt.
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[11 =] Manfred Schmid GmbH & Co KG - arbeitsbuehnen@manfred-schmid.de

ZeppelinstraBe 140 « 73730 Esslingen « FON 0711939 212 0 - FAX 0711939 212 90
Stuckateurbetrieb - Gertstbau - Arbeitsbihnen-Vermietung « Ausbau & Fassade

manfred-schmid.de




